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Spic¢kova ¢Eistici parni technologie

Ekologicky parni Cisti¢ na rlizné povrchy se suchou, horkou parou, ktera Cisti a zaroven desinfikuje.
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Parni Cistic
Robustni plastovy parni Cisti¢. Okolo celého téla ma
gumovy naraznik, ktery zabranuje poskozeni omitek a

nabytku obsluhou. Dlouha Zivotnost stroje. Kompaktni
rozméry — dobfte se skladuje.

Dvoukomorovy

Stroj je dvoukomorovy, nestane se, Ze vam dojde para. Pfi
provozu muzete kdykoliv dolivat vodu a budete mit paru.

Vypinac

Jednoduché zapnuti stroje, kdyz je kabel zasunut
v zasuvce. Staci pouze zapnou pomoci vypinace.

Regulator pary

MiZete si regulovat paru dle potieby (méné pary na
dievéné podlahy, vice na koupelny). Staci pouze otoceni
do leva, ¢i doprava, dle Sipky.

Ekologicky parni Cisti¢ na rlizné povrchy se suchou, horkou parou, ktera Cisti a zaroven desinfikuje.
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Display

Pti zapnuti stroje se rozsviti display a ukazuje, kolik je stupnu
v tanku s parou. DigitdIni display ukazuje veskeré informace
o stroji (kolik je vody, pary, jestli je spustény vysavac, apod.).

Hadice

Hadice je zafixovana bezpecnostni pojistkou na téle parniho
Cistice. Jedna se o specialni dvojitou hadici, hlavni hadice
slouzi pro odsavani vysavace a v horni je para. Na konci je
ovladani vysavace a pary, takZe stroj mGZeme vypinat a
zapinat. Je uspusobeno tak, aby se mohlo pouzivat veskeré
pfislusenstvi.

Hubice

Hubice je konstruovana tak, aby se s ni dobfe manipulovalo.
Je pfipojena, jak na pdru, tak na vysavac. Dostanete se do
spojeni vysavace a pary. MlzZete tedy pouZit na veskeré
povrchy bez rozdilu

Ekologicky parni Cisti¢ na rlizné povrchy se suchou, horkou parou, ktera Cisti a zaroven desinfikuje.
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Prislusenstvi

Kazdy povrch potfebuje své ptislusenstvi:
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Technické udaje:

ADRESA:

Clean and Health s.r.o.
HoleSovska 1691

769 01 HoleSov

Czech Republic
Clean and Health

Napéti 220-240V 50/60Hz
Max. tlak 6,0 bar
Max. vykon vysavace 1200 W
Max. vykon kotle 2200 W
Max. vykon zehlicky 800 W
Max. celkovy vykon 2300 W
Kapacita kotle 1,5l
Material kotle Nerez 700 kPa
Povoleny tlak 7 bar
Max. teplota 160 °C
Vaha prazdného stroje 11 kg
Rozméry 480 x 350 x 320 mm
Manualni nastaveni pratoku pary Ano
Elektronicka kontrola vykonu Ano
Elektronické ovladani kotle Ano
IPX4 ochrana Ano
Okolni provozni teplota 5-40°C
Okolni provozni vihkost 30-75%
HOTLINE:
+420 722 006 755

Zakaznicka podpora:
info@cleanandhealth.com

Obchod: obchod@cleanandhealth.com
Servis: servis@cleanandhealth.com

Ekologicky parni Cisti¢ na rlizné povrchy se suchou, horkou parou, ktera Cisti a zaroven desinfikuje.
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